
Über unsere flexiblen Rohrheizkörper

Flexible Rohrheizkörper werden in drei verschieden 

Querschnitten (D-förmig, quadratisch, rund) angefertigt. 

Sie sind in verschieden Längen und Leistungen ab Lager 

verfügbar. Sonderanfertigen sind auf Wunsch möglich. 

Mittels eines Biege- und Einschlagwerkzeugs können die 

flexiblen Rohrheizkörper einfach in eine Nut eingesetzt 

werden und eine optimale Wärmeübertragung ist 

garantiert. 

Einsatzbereiche: 

 ĉ Schweißbalken

 ĉ Heißkanalverteilerbalken

 ĉ Viele weitere thermische Anwedungen

Einbauhinweis

Quadratisch
• Quadratisch 6x6 mm = min. 12mm 

• Quadratisch 8x8 mm = min. 16 mm

• Kontaktfläche: 75 % / quadratisch

m
in

. A
+1

,5
 +

0,
2

1
,5

A +0,2
+0,1

Rund
• Rund 6,5 mm = min. 12mm

• Rund 8,5 mm = min. 16 mm

• Kontaktfläche: 50 % / rund
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D-förmig
• D-förmig 6,5 mm = min. 12mm

• D-förmig 8,5 mm = min. 16 mm

• Kontaktfläche: 72 % / D-shape
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 ĉ Bitte beachten Sie unsere Zeichnungen für die 

Aufnahmekontur und führen Sie diese nach unseren 

Vorgaben aus. 

 

 ĉ Die flexiblen Rohrheizkörper werden von der Mitte 

aus in die Kontur gebogen. (Eine Markierung befindet 

sich auf den Heizkörpern) 

 ĉ Für das Einbiegen der flexiblen Rohrheizkörper 

empfehlen wir einen speziellen Schonhammer mit 

entsprechender Biegevorrichtung. Dieser Schonham-

mer ist auf Anfrage bei uns erhältlich. 

 ĉ Um eine längere Lebensdauer zu erzielen, empfehlen 

wir Ihnen, die flexiblen Rohrheizkörper nach dem 

Einbiegen mit einem speziellen Einschlagdorn in die 

Kontur einzupressen. Für weitere Details sprechen Sie 

uns bitte an.  

 ĉ Die unbeheizten Zonen (beidseitig 30 mm) sollten ca. 

17 mm aus der Kontur herausgeführt werden. 



Flexible Rohrheizkörper

Technische Daten
Spannung: 230 V bis max. 400 V 

Leistungstoleranz: +/- 10 % 

Unbeheizte Länge: beidseitig 30 mm

Biegeradius: min. 12 mm bzw. 16 mm, je nach Ausführung

Längentoleranz:

 ĉ < 801 mm= +/- 4 mm

 ĉ 801-1499 mm= +/- 8 mm

 ĉ 1500 – 1999 mm= +/- 12 mm

 ĉ > 2000 mm= +/- 16 mm

Manteltemperatur: max. 600 C

Hochspannungsfestigkeit (kalt): 1000VAC

Ausführungen 
Quadratisch: 6x6 mm und 8x8 mm

D-förmig: D 6,5 mm und D 8.5 mm 

Rund: D 6,5 mm und D 8.5 mm

Anschlussvarianten 
Standard: M2,5, M3 und M4  

Gewindestifte: Je nach Ausführung und Abmessung

Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage erhältlich
 ĉ Außen angeschlagene Litze 

 ĉ Litze von innen herausgeführt

 ĉ Keramische Anschlussklemme 

info-circle Zahlreiche Abmessungen und Leistungen ab Lager 

verfügbar (Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich)
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Lagerprogramm

Länge 6.0 x 6.0 8.0 x 8.0 Ø 6.5 D-förmig Ø 8.5 D-förmig Ø 6.5 Rund Ø 8.5 Rund

300 450 750 450 650 350 650

350 550 900 450 750 400 750

400 650 1050 500 900 500 900

450 750 1200 600 1050 600 1050

500 800 1100 / 1400 700 700 / 1100 650 700 / 1150

550 900 1200 / 1550 750 750 / 1250 700 780 / 1300

600 1000 1300 / 1700 850 850 / 1400 800 860 / 1450

650 1100 1400 / 1850 900 950 / 1550 850 950 / 1600

700 1200 1500 / 2000 1000 1000 / 1700 900 1000 / 1750

750 1300 1700 / 2150 1050 1100 / 1850 1000 1100 / 1900

800 1350 1800 / 2300 1200 1200 / 2000 1100 1190 / 2050

850 1450 1900 / 2450 1250 1250 / 2150 1200 1250 / 2200 

900 1550 2000 / 2600 1300 1350 / 2300 1300 1350 / 2350

950 1650 2100 / 2750 1350 1450 / 2450 1350 1430 / 2500

1000 1750 2200 / 2900 1400 1500 / 2600 1400 1500 / 2650

1050 1850 2300 / 3050 1450 1600 / 2650 1450 1590 / 2800

1100 1950 2400 / 3200 1500 1650 / 2700 1500 1650 / 2930

1150 2050 2500 / 3300 1550 1750 / 2750 1550 1750 / 3060

1200 2100 2700 / 3300 1600 1800 / 2800 1600 1830 / 3190

1250 2200 2800 / 3300 1650 1900 / 2850 1650 1900 / 3320

1300 2300 2900 / 3300 1700 2000 / 2900 1700 1990 / 3450

1350 2400 3000 / 3300 1750 2050 / 2950 1800 2070 / 3580

1400 2500 3100 / 3300 1800 2150 / 3000 1900 2150 / 3710

1450 2600 3200 1850 2250 / 3050 2000 2230 / 3840

1500 2700 3300 1900 2300 / 3100 2100 2300 / 3970

Anschluss M3 M4 M3 M4 M2.5 M2.5


